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1 Apresentacao

As Catracas Inner sao equipamentos completos para controle de acesso que
aliam robustez a seguranca. A variedade de designs e funcbes permitem a

instalacao das catracas em diversos ambientes com diferentes necessidades.

A lista de controle de acesso permite que sejam configurados os dias e horarios
que cada um dos usuarios pode ter acesso ao local controlado. O Inner comanda

a catraca conforme a configuracao escolhida no SW Gerenciador.

O registro pode ser feito através do uso de um cartao, da biometria ou através
do teclado, se este for habilitado. No caso de cartao, dependendo do modelo
da Catraca Inner, pode ser utilizado cartao cédigo de barras, magnético, de

proximidade ou smart card.

Além de controlar o acesso as catracas também podem ser utilizadas para o
controle de ponto, através do uso de fungdes configuraveis. A linha Inner
permite a coleta precisa e segura das marcacoes de entrada e saida dos
funcionarios. Esses registros sao utilizados por um software de controle de
ponto para o calculo das horas trabalhadas, horas extras, horas de falta, etc. A
Catraca permite que sejam definidos os horarios em que cada funcionario pode
efetuar suas marcacoes, evitando dessa forma o registro de horas extras

indesejaveis.

Os dados registrados sao armazenados na memoria da Catraca até serem
transmitidos a um computador. O SW Gerenciador de Inners, que acompanha o
produto, € utilizado para configurar a Catraca e fazer a coleta dos dados nele

armazenados.

Podem ser conectadas até 99 Catracas no caso de TCP/IP.

O software Gerenciador de Inners oferece amplas possibilidades de
configuracao para a operacao do Inner, e é suficiente para aplicacdes em geral.
No entanto a Topdata permite também que integradores desenvolvam
softwares customizados voltados a necessidades especificas, permitindo que

sejam desenvolvidas aplicacoes “on line” ou “off line”.
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No modo “on line”, o computador fica permanentemente em comunicacao com
a Catraca, dedicada inteiramente a uma aplicacao. Os dados coletados pela
Catraca sao imediatamente transferidos ao computador que os analisa e
devolve um comando para o Inner. Desta forma, o proprio computador define
as mensagens que devem aparecer no display € manda o Inner acionar
dispositivos a ele conectados. Para a utilizacao do modo “on line” é necessario
um programa especial. Se houver interesse do usuario em desenvolver o seu
proprio sistema a Topdata pode fornecer as bibliotecas de programacao
utilizadas para a comunicacao com as catracas. Entre em contato com a

Topdata para obter maiores detalhes.

No modo “off line” a Catraca é configurada pelo computador e mantém esta
configuracao em sua memoria. Com isto o computador pode ser desligado ou
utilizado para outros fins enquanto a Catraca permanecera operando e
coletando dados para a sua memodria. O software Gerenciador de Inners opera
no modo “off line”, mas permite que a coleta dos dados ocorra em “on line”

através da coleta automatica.

Este manual traz informacéOes referentes aos diferentes modelos de Catracas
Inner comercializadas pela Topdata. A grande variedade fornece uma ampla
escala de aplicacoes, facilitando sua utilizacao em diversos lugares. As
caracteristicas desses coletores podem se adequar facilmente a sua

necessidade e ao seu ambiente.
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1.1 Modelos de catracas

Catraca Top Catraca Revolution

Catraca Box Catraca Flex
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1.2 Catraca Top - modelos

A catraca Top pode ser adquirida com diferentes configuracdes. A foto abaixo

apresenta uma Catraca Top Bio.

A tabela abaixo apresenta as possiveis variacoes nos modelos de catraca Top.

Modelos de catraca Top - linha Inner

. e Tipos de : : . =
Comunicagcao Braco leitores Opcionais | Alimentagao
. Caodigo de barras
Catraca Top Braco Fixo Magnético 1 90a230Vac
TCP/IP Braco Proximidad Biometria 12vd
Catraca Top Net Articulado e %
a P Smart card

Indicagado com luz verde e vermelha para indicar catraca liberada ou
bloqueada.

Display de cristal liquido 2x16 com back light

Teclado de 16 teclas

Caracteristicas
comuns aos modelos
acima

Modelos de catraca Top — catracas mecanicas (sem eletronica interna)

Opcionais
Travamento mecanico em um dos sentidos
Contador mecéanico

Catraca Top Mecanica
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1.3 Catraca Revolution - modelos

©

A catraca Revolution ser adquirida com diferentes configuracées. A foto abaixo

apresenta uma Catraca Revolution Bio.

A tabela abaixo apresenta as possiveis variacdes nos modelos de catraca

Revolution.

Modelos de catraca Revolution - linha Inner

Tipos de

Comunicacdo | Braco leitores Opcionais Alimentagéo
. Cddigo de barras Biometria
Catraca Revolition TCP/IP Fixo Magnético Urna coletora 90 a 230Vac
Catraca Revolution Articulado Proximidade (leitor de 12Vdc
Net Smart card proximidade)

Caracteristicas

comuns aos modelos

acima

Indicagao com luz verde e vermelha para indicar catraca liberada ou bloqueada.
Display de cristal liquido Big Number 2x16 com back light
Teclado de 15 teclas
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1.4 Catraca Box - modelos

A catraca Box ser adquirida com diferentes configuracoes.

A tabela abaixo apresenta as possiveis variacdes nos modelos de catraca Box.

Modelos de catraca Box - linha Inner

Comunicagdo| Brago Tu_)os 0 Opcionais Alimentagao
leitores
Cat B Cddigo de barras Biometria
atraca box Fixo Magnético Urna coletora | 90 a 230Vac
TCP/IP . oy .
c Articulado Proximidade (leitor de 12Vdc
atraca Box Net Smart card proximidade)
Caracteristicas Indicagc&o com luz verde e vermelha para indicar catraca liberada ou bloqueada.
comuns aos modelos | Display de cristal liquido Big Number 2x16 com back light
acima Teclado de 16 teclas

Modelos de catraca Box — catracas mecénicas (sem eletrénica interna)

Opcionais
Catraca Box Travamento mecanico em um dos sentidos
Mecanica
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1.5 Catraca Flex - modelos

A catraca Box ser adquirida com diferentes configuracoes.

A tabela abaixo apresenta as possiveis variacoes nos modelos de catraca Flex.

Modelos de catraca Flex - linha Inner

Comunicagao Tipos de leitores Alimentacao
Catraca Flex TCP/P Proximidade 90 a 230Vac
12Vdc
Catraca Flex Net
Caracteristicas Indicacdo com luz verde e vermelha para indicar catraca liberada ou bloqueada.
comuns aos modelos DISplay de cristal |iqU|d0 2x16 com back ||ght
acima Teclado de 16 teclas
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1.6 Opcionais das catracas

1.6.1 Biometria

As Catracas podem ter a opcao de identificacao através da Biometria. A catraca
Inner Bio faz a leitura das caracteristicas da impressao digital do usuario para
executar o registro de ponto ou para permitir o acesso a locais controlados. A
leitura biométrica pode operar de dois modos distintos: através de

identificacao ou através de verificacao.

MODO DE IDENTIFICACAO (1:N)

No modo de identificacdo o usuario simplesmente coloca seu dedo sobre o
leitor biométrico para que sua impressao digital seja lida e identificada. O
Inner Bio faz a comparacao dessa impressao digital com todas as cadastradas e

identifica o usuario.

MODO DE VERIFICACAO (1:1)

No modo de verificacao o usuario primeiro se identifica, através de seu niUmero
ou de seu cartdo, e em seguida coloca seu dedo sobre o leitor biométrico. A
impressao digital sera lida e comparada com a que esta cadastrada para esse

usuario especifico, comprovando a identidade do usuario.

O numero de usuarios que podem ser cadastrados depende do modelo do
modulo biométrico, de acordo com a tabela abaixo, que € valida tanto para a

catraca Top como para a Revolution e a Box.

Médulo biométrico Numero de usuarios Observacéao

Inner Bio Net 4000 4000 usuarios Duas digitais por usuario
Inner Bio 4000

Inner Bio Net Light 100 usuarios Duas digitais por usuario

Inner Bio Light
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1.6.2 Braco articulado

As catracas Topdata equipadas com mecanismo de braco articulado possuem a
caracteristica de fazer com que o braco que esta na horizontal, posicao de
bloqueio da passagem do usuario, caia para a posicao vertical, liberando a

passagem dos usuarios, quando ha uma queda de energia ou quando a catraca é
desligada.

A figura abaixo ilustra a posicao do braco da catraca antes da catraca ser
ligada.

Posi¢édo 1 — passagem liberada

Apds ligar a catraca o braco permanecera nessa posicao. E necessario que o
braco seja levantado manualmente para a posicdo horizontal. O braco so
permanecera na posicao horizontal se a fonte de alimentacao do eletroima
estiver ligada.

O brago deve ser levantado manualmente da posigdo 1 para a posicao 2, com a catraca
alimentada.
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Em funcionamento normal o braco da catraca fica na horizontal, como ilustrado

na figura abaixo.

Posigédo 2 — passagem controlada

Caso a catraca seja desligada, ou em caso de falta de energia, o braco caira

automaticamente da posicao 2 para a posicao 1.

As catracas Top, Revolution e Box podem ser equipadas com mecanismo de

braco articulado.

1.6.3 Urna

Esta opcao esta somente disponivel para a Catraca Revolution e para a catraca
Box, nos modelos com leitor de proximidade.

A catraca é equipada com dois leitores. O primeiro é utilizado para a entrada,
faz a leitura do cartao e libera a catraca, permitindo que o usuario entre com o
seu cartao em maos. No momento da saida o usuario devera colocar o cartao
em uma fenda, onde esta o segundo leitor. Apos a leitura o cartao é guiado
para uma urna interna a catraca. A saida é liberada para usuario e o cartao fica
guardado na urna, no interior da catraca.

O recolhimento dos cartdes da urna € feito através da abertura de uma tampa

com chave.
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1.7 Coletor Urna

O Coletor Urna esta disponivel tanto na linha Inner Plus como na linha Inner Net

e permite o recolhimento automatico de cartdes de proximidade.

O Coletor Urna se utilizado off-line, recolhera todos os cartées depositados,
controlando por exemplo, uma cancela para a liberar o acesso de carros,
pedestres, entre outros.

Utilizando o Coletor Urna on-line possibilita distinguir quais usuarios terao o
cartao recolhido e quais poderao sair com o cartdo em maos, sem
recolhimento.

O Coletor Urna é equipado com : urna coletora de cartées, um leitor de

proximidade, placa Inner Net ou Inner Plus.
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2 Instalacdo da Catraca

/ )

O manuseio e a instalacdo devem ser feitos somente por pessoas
autorizadas e qualificadas. TensGes estdao presentes nas Catracas
Inner. Para instalacdo o aparelho deve ser desligado da rede

elétrica. Nao seguir as condicdes de seguranca pode ocasionar

danos fisicos ou danos ao equipamento.

\_ /

O local deve ser de facil acesso para os usuarios e deve permitir a passagem do
cartdao sem obstaculos. A iluminacdo deve permitir uma leitura facil das

mensagens mostradas no display.

O gabarito de furacao acompanha o produto e deve ser seguido para a
instalacao. A passagem dos cabos € realizada pela parte inferior do pedestal da
Catraca. Esta deve previamente estar preparada com dutos separados para

alimentacao e comunicacao de dados.
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2.1 Dimensoes das catracas

2.1.1 Dimensdes da catraca Top

©

s
[
P
an .
)
2.1.2 Dimensoes da catraca Revolution
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2.1.3 Dimensoes da catraca Box
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2.1.4 Dimensional da catraca Flex
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2.2 Conexao dos cabos internos na catraca Top
Este procedimento é valido somente para Catraca Top.
Utilize as informacodes a seguir para montar corretamente a sua catraca Top antes de

iniciar seu uso.

Catraca Top

Todos os modelos Bio com Placa Net
(exceto Bio)

Cabo Fonte

Cabo sensor

Catraca

Cabo

Solenodide

Cabo Nao aplicavel Nao aplicavel
alimentacao
Placa FIM
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2.3 Fechamento da tampa na Catraca Top
Este procedimento é valido somente para Catraca Top.

Catraca Top

Posicione a tampa sobre a base, como
mostrado na figura ao lado, e abaixe
lentamente.

Mantenha a tampa alinhada com a
base.

Abaixe a tampa ate chegar a base, os
furos da base e da tampa devem estar
alinhados.

Se os furos estiverem alinhados, fixe a
tampa e a base com os parafusos
inclusos.
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2.4 Instalacao fisica das catracas

O procedimento a seguir descreve a maneira correta de fixacao da catraca em
piso de concreto utilizando chumbador (Parabolt). Para fixar as catracas no
chao deve-se usar chumbadores com buchas de aco 3/8” x 2. ¥2”. Nao utilizar

buchas de plastico.

5

Chumbador Parabolt
Parafuso Sextavado 3/8 x 2 1/2

Realizar furo com broca de diametro igual ao diametro externo do chumbador

através da peca a ser fixada conforme as medidas e as profundidades indicadas.

Os furos devem ser feitos conforme o posicionamento dos gabaritos da catraca.
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Limpar o furo e introduzir o chumbador conforme a figura a seguir:

Aperte o parafuso provocando a expansao do chumbador.
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2.4.1 Instalacao fisica da catraca Top

Para ter acesso aos furos de fixacao da catraca Top deve-se remover a chapa

frontal, conforme o esquema abaixo.

A conexao do cabo de alimentacao a fonte deve ser feita com a chapa frontal
removida.

Para a conexao do cabo de comunicacao a placa Inner deve-se remover a

tampa, seguindo a seqiiéncia abaixo.

Deve-se retirar os parafusos que prendem a tampa ao pedestal.
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Em seguida deve-se inclinar a tampa para tras. A catraca Top possui um
dispositivo de encaixe de uma chapa que pode ser utilizada para sustentar a
tampa na posicao aberta, como na figura abaixo. Ao movimentar a tampa deve-

se tomar o devido cuidado com os cabos.
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2.4.2 Instalacao fisica da catraca Revolution

Para ter acesso aos furos de fixacao da catraca Revolution no chao deve-se
abrir a porta localizada na parte inferior do pedestal, utilizando a chave que

acompanha o produto.

Apos a abertura dessa porta podem ser vistos dois parafusos que fixam a chapa

frontal da catraca. Esses parafusos devem ser removidos.

A chapa frontal deve ser inclinada para frente e deslocada para baixo para ser

retirada.
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0O acesso a placa fonte, para conexao do cabo de alimentacdao da catraca é
feito apos a retirada da chapa frontal.

Para a conexao do cabo de comunicacao € necessario acessar a placa Inner, que
é fixada na tampa. Para retirar a tampa retire os 4 parafusos que fixam a

tampa ao pedestal.

Levante a tampa, tomando o devido cuidado com os cabos. A tampa pode ser

apoiada na lateral da catraca para facilitar a operacao.
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2.4.3 Instalacao fisica da catraca Box

Para ter acesso aos furos de fixacao da catraca no chao deve-se utilizar a chave
que acompanha a catraca para abrir as pequenas portas que existem na parte

interna dos dois pedestais.
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Para ter acesso a placa fonte e a placa Inner na catraca Box deve-se remover a
tampa. Para retirar a tampa siga a seqliéncia abaixo. Deve-se tomar o devido

cuidado pois existem cabos conectando dispositivos da tampa as placas.

Retire os dois parafusos de fixacao da tampa conforme a figura abaixo.

Desloque a tampa para a esquerda.

—1

Levante a tampa, tomando cuidado com os cabos que estao conectados.

1
m| |
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2.4.4 Fixacao dos bracos em mecanismos de braco fixo

O mecanismo de braco fixo pode ser utilizado nas catracas Top, Revolution ou
Box. A seguir é apresentado o procedimento de fixacao dos bracos na Catraca

no mecanismo.

Introduzir o braco no mecanismo.

Apertar os parafusos ponta conica
dos bracos, que ja estao no
mecanismo, até que os mesmos

2 | encostem no braco. Efetuar trés

voltas completas em cada parafuso.

Introduzir os parafusos de ponta

chata, em cada um dos furos de

fixacao dos bracos, apertando-os
para um perfeito e seguro

travamento.
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2.4.5 Instalagao fisica da catraca Flex

Retire a chapa frontal da catraca para ter acesso aos furos de fixacao da
catraca no chao. A conexao do cabo de alimentacao da catraca a fonte é

realizada com a chapa frontal removida.
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A conexao do cabo de comunicacao é feita na placa Inner, que esta sob a
tampa da catraca. Para remover a tampa da catraca e ter acesso a PCl Inner
siga a seqiiéncia a seguir.

Retire os parafusos que fixam a tampa ao pedestal e incline a tampa levemente

para tras.

Desloque a tampa para tras horizontalmente.
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%

Levante a tampa tomando o devido cuidado com os cabos da tampa que estao

conectados as placas.

Colocacao do braco na catraca Flex e posicao dos parafusos de fixacao.

- —
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Fonte de alimentacao

A fonte de alimentacao das catracas Inner é interna. As catracas Inner podem

ser equipadas com dois tipos distintos de fonte:

Fonte chaveada AC/DC: entrada AC (corrente alternada).
Fonte chaveada DC/DC: entrada DC (corrente continua).

2.4.6 Fonte chaveada AC/DC

Este € o modelo padrao da linha Inner. A tensao de entrada para esta fonte é
alternada, de 90Vac a 230Vac. Nao é necessario fazer a selecao da tensao de
entrada. A saida da fonte é de 5V, para alimentar o circuito do Inner. Além da
saida de 5V existe uma outra saida utilizada para recarregar a bateria do Inner.

Saida para
alimentagao
da PCl Inner

Bateria

Chave
liga/desliga

= .;
%
&
L)

110220V ac FONTE CHAVEADA AC/DC
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2.4.7 Fonte chaveada DC/DC

Este modelo de fonte é opcional para a linha Inner. A tensao de entrada para
esta fonte é de 12Vdc a 24Vdc. A saida da fonte é de 5V para alimentar o

circuito do Inner.

+aV
GHD
+5Y
GHD

GND

NC =
GND s
+3Y P

Chave
liga/desliga

CN1 12V dc
FONTE CHAVEADA DC/DC

2.4.8 Modelos com duas fontes
Os modelos de catraca com urna utilizam uma segunda fonte de alimentacao,

com saida de 12V, para alimentar o solendide que controla a urna. Somente os

modelos de catraca Revolution e Box podem ser equipados com urna.
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2.5 Falta de energia - Bateria de “No Break”
Uma bateria interna recarregavel permite a operacao da parte eletronica do
equipamento por até 8 horas no caso de falta de energia, permitindo o registro
de usuarios. Nessa condicao os bracos da catraca permanecem liberados.

Para os modelos biométricos o tempo € de até 2h.

A bateria s6 pode ser colocada quando é utilizada a fonte de alimentacao

AC/DC, que possui uma saida para recerregar a bateria.

Os modelos de catraca abaixo saem de fabrica com a bateria instalada:
- Catraca Top

- Catraca Box

- Catraca Flex

A Catraca Revolution néo sai de fabrica com a bateria instalada.

O tempo de funcionamento da Catraca alimentada pela bateria depende da

configuracao do equipamento e do nivel da carga da bateria.

2.6 Placas Inner

Existem dois modelos de placa Inner:
- Placa Inner Net: utilizada nas catracas Inner Net, comunicacao TCP/IP.
- Placa Inner Plus: utilizada nas catracas Inner com comunicacao serial.
A forma de conexao do cabo de comunicacao depende do tipo de placa

utilizada, por esse motivo os dois modelos de placa sao apresentados

separadamente a seguir:
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2.7 PCl Inner Net (comunicacao TCP/IP)

SPD
DPX
ANE

|—) Conector ethernet - Comunicacao

Acionamentos

Vo Vs Vs Va V3 Vs

O
® X

:-i: Fonte

.

*d

L

Sensores
apeoopen S=UEC
DECDODED BODEEE OEEDEEDEOEE PCl INNER HET

Back-light Display Leitor Teclado
do display
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2.7.1 Conexao do cabo de rede

O conector RJ45 do cabo de rede deve ser conectado a posicao “Conector
Ethernet”.

Os LEDs no conector informam o estado da comunicacao Ethernet.

APAGADO Sem portadora. Sinal Ethernet nao detectado.
LARANJA
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2.7.2 Configuracao da rede Ethernet

O Inner Net possui 3 jumpers de configuracao Ethernet chamados SPD (JP2),
DPX (JP3) e ANE (JP4). Eles sdao lidos pelo equipamento no momento da
inicializacao do Inner. Portanto, para que a configuracao tenha efeito é

necessario reiniciar o equipamento.

Autonegociacdo:
ABERTO Os parametros serao
selecionados automaticamente.
ANE

- ABERTO FECHADO
FECHADO 100 Mbps 10 Mbps

Full - duplex Half - duplex

2.7.3 Configuracao para uso de cabo cruzado (“Cross Over”)

O Inner Net pode operar com cabo de rede cruzado (“Cross-Over”), interligando
Unica e exclusivamente o Inner ao computador de controle. Para isto ele deve
estar configurado com IP fixo, a velocidade e o modo de comunicacao (jumpers
SPD e DPX) devem ser configurados de acordo com o adaptador de rede do

computador.
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2.8 Conexao da sirene

ATENCAO: Para ligar sirene, fecho ou fechadura a alimentacdo deve
OBRIGATORIAMENTE ser externa e nao pode ser alimentado por nossos

equipamentos.

A Catraca possui dois acionamentos. Um deles é utilizado para controlar o
bloqueio do giro da catraca. O outro acionamento € utilizado pela catraca nos
modelos com urna. Nos modelos que nao utilizam urna esse acionamento fica
disponivel e pode ser utilizado para conectar uma sirene, para sinalizar horarios
de turnos, ou um outro dispositivo, como uma lampada para sinalizar sorteio
para revista. A opcao entre uma sirene ou um outro dispositivo depende da

aplicacao e deve ser configurada no software Gerenciador de Inners.

Mormalmente Aberto

Os acionamentos estao disponiveis nos conectores identificados como Reles da
placa das Catracas, onde temos o terminal NA (Normalmente Aberto), o

terminal C (Comum) e o terminal NF (Normalmente Fechado).
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A instalacao de uma sirene na mesma fase das Catracas
pode causar problemas na sua alimentacao. Para evitar problemas

procure instalar a sirene em uma fase diferente da utilizada pelo Inner.

3 Configuracao do sistema

As Catracas Inner sao sistemas bastante flexiveis que podem operar de
diferentes formas de acordo com as necessidades do usuario. Para definir a
forma de operacao da Catraca, € preciso que seja efetuada a sua configuracao.

Esta é dividida em duas partes:

e Configuracao Local e

e Configuracao Via Micro

A Catraca mantera a sua configuracdo mesmo quando for desligada.

Através da configuracao local sao definidos:

e Numero do Inner;

e Padrao do cartao;

¢ Tipo de Inner;

¢ Comportamento no caso de buffer cheio;
e Configuracoes TCP/IP para Inner Net;

e Tipo de comunicacao para Inner Plus;

e Configuracao para catraca

As catracas Inner podem ser equipadas com versdes de programa diferentes,
dependendo do modelo de catraca. O programa € tecnicamente conhecido
como firmware, abreviado por FW. Os modelos de FW utilizados sao:

- FW Inner Plus - versao padrao para comunicacao serial

- FW Inner Bio - versao biométrica para comunicacao serial

- FW Inner Net - versao padrao para comunicacao TCP/IP
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- FW Inner Bio Net - versao biométrica para comunicacao TCP/IP

Sao apresentadas nesse manual as configuracoes das caracteristicas comuns a
esses firmwares, bem como as configuracoes especificas para comunicacao

serial, para comunicacao TCP/IP e para biometria.

Na parte das caracteristicas gerais as mensagens de um FW podem apresentar

pequenas diferencas em relacao as mensagens de outro firmware.

Para configurar o Inner, mantenha pressionada a tecla “CONFIRMA” do teclado
ao mesmo tempo em que liga o equipamento através da chave LIGA/DESLIGA da
fonte de alimentacao. Ao ser ligado com a tecla “CONFIRMA” pressionada o

display mostra a mensagem de apresentacao abaixo por alguns segundos:

Em seguida, o Inner entrara automaticamente no modo de configuracao local.

O display mostrara a seguinte mensagem:

Pressione a tecla “FUNCAQ” e em seguida sera perguntado se deseja apagar a

memoria:
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Selecione a opcao “ANULA” no teclado do equipamento.

©

/ IMPORTANTE: Este procedimento apaga a configuracao e elimina todos
os dados, configuracdes e bilhetes coletados pelo Inner. Portanto so
deve ser executado por pessoa capacitada ou treinada, com bom
conhecimento do sistema, executando esta funcao quando realmente

for necessario. O cadastro das impressoes digitais nao é apagado nessa

koperagéo.

_4

A seqliéncia depende do modelo de Inner, para Inner Bio Net siga o item 3.1 e

para Inner Bio, o item 3.2. Assim que seu Inner estiver configurado, siga para o

item 3.3 e 3.4.

Manual de Instrucoes Catracas Inner - MP04001-01 - Rev 8 - 02/10/2014




Configuracao (5

3.1 Configuracao local da Catraca

No inicio da configuracdo local da Catraca € solicitado que seja configurado o
seu numero. Podem ser ligados até 99 Inners em rede TCP/IP, portanto

configure com um ndmero entre 01 e 99.

Dois equipamentos ndao podem ser configurados com o mesmo nimero quando

ligados em rede, pois nesse caso apresentarao problemas na comunicacgao.

Apos digitar o numero, confirme teclando “CONFIRMA”, ou entdo tecle

“ANULA” e digite o nUmero novamente.

Sera exibida uma mensagem solicitando o IP do servidor. Deve-se entender por
servidor a maquina onde sera instalado o SW Gerenciador de Inners ou o
programa que sera utilizado para o controle dos equipamentos. O servidor deve

obrigatoriamente ter um IP fixo.

Em seguida deve-se definir se o Inner Bio Net sera configurado com IP fixo ou
com IP dinamico. A Catraca s6 podera ser configurado para IP dinamico se a

rede tiver um servico de DHCP ativo.

Para optar por IP fixo pressione “CONFIRMA”. O administrador da rede deve ser

consultado para definir o IP do Inner Bio Net e informar a mascara de Sub Rede.
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E em caso de comunicacao através de redes diferentes sera necessario também

o Gateway.

Para configurar o Inner Bio Net com IP dinamico pressione a tecla “ANULA”.
Nesse caso, nao sera necessario informar a mascara de Sub Rede e o IP do

Gateway.

Se a opcao IP fixo for selecionada o Inner solicitara que seja informado o IP e a
mascara de Sub Rede. Nas instalacoes em rede local nao € necessario
configurar o IP do Gateway. Sera exibida uma mensagem questionando “Sem
Gateway?”. Caso seja necessario o uso do Gateway deve-se pressionar “ANULA”

e configurar o IP do Gateway.

Em seguida o Inner pergunta se deve ser utilizada a porta padrao. A porta
padrao é a 3570, que é utilizada pelo software Gerenciador de Inners. A porta
sempre sera 3570, independente do nimero do Inner. Caso seja necessario

optar por outra porta pressione “ANULA” e entre com o numero.

Em seguida o Inner pede que seja informado o codigo da empresa para

aplicacdes ASP. Se nao for utilizado, entre com 0000.
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Em seguida defina o padrao do cartao que sera lido pelo Inner, de acordo com
0s cartoes que serao utilizados. Caso nao sejam utilizados cartées, apenas a
identificacao biométrica ou o teclado, deve-se optar pelo Padrao Livre (PL). O
Padrao Topdata tem matricula de 5 digitos, e é descrito em um item especifico
deste manual. No caso de cartdes com codigo de barras podem ser usados os
padroes “2 de 5 intercalado” (também conhecido como ITF) ou “3 de 9”

(consultar a Topdata para esse padrao de codigo).

Em seguida sera necessario especificar que o produto é uma catraca para que

se tenha acesso a configuracao do modelo da catraca.

Pressione a tecla “CONFIRMA”. O proximo passo € configurar o modelo da
catraca. Sera exibida a mensagem abaixo:

e Pressione 1 para selecionar catraca do modelo Top ou Box

e Pressione 2 para selecionar catraca do modelo Revolution

e Pressione 3 para selecionar catraca do modelo Flex
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No caso das catracas Top e Box com leitor de proximidade, elas podem ser
equipadas com uma urna para coletar os cartdes dos usuarios na saida. A

proxima mensagem questiona se a catraca esta equipada com urna ou nao.

Apoés a configuracdao do tipo de catraca deve ser definido como deve-se
proceder quando o buffer estiver completamente cheio. O buffer € a memoria
de registro de bilhetes do Inner Bio Net. O Inner Bio Net pode armazenar até
16.000 bilhetes.

A primeira opcao bloqueia novas marcacdes se o buffer estiver cheio, até que
os dados sejam coletados pelo computador. Na segunda opcao os novos dados
sao gravados sobre os mais antigos. Esta opcao somente deve ser selecionada

quando nao é importante a transferéncia dos dados para o computador.

Se for selecionada a primeira opcao, quando o Inner Bio Net estiver com o

buffer cheio ndo ira mais aceitar marcacées e mostrara a seguinte mensagem:

Na segunda opcao, os novos dados sao gravados sobre os mais antigos. Esta
opcao somente deve ser selecionada quando nao é importante a transferéncia

dos dados para o computador, pois 0os dados mais antigos sao perdidos.
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Apos estes procedimentos o Inner Bio Net estara configurado. Aparecera a

seguinte mensagem no display:

3.2 Quando o Inner ja estiver configurado

Quando o Inner for ligado e ja estiver configurado o display mostrara a

mensagem de apresentacao abaixo por alguns segundos.

Em seguida, no display sera exibido o nUmero do Inner e a velocidade com a
qual o Inner Bio esta configurado. No caso do Inner Bio Net é exibido o nimero
do IP do computador que foi configurado como servidor para o Inner. Em

seguida o Inner entrara no modo de operacao padrao exibindo a mensagem:

IMPORTANTE: Caso seja necessario alterar algum parametro da
configuracao local (nimero do Inner, configuracao TCP/IP, padrao do
cartao ou comportamento com o buffer cheio) deve-se efetuar a

Configuracao Local novamente.
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3.3 Configuracao via micro

A configuracdo do Inner via micro pode ser feita através do software
Gerenciador de Inners ou através de outro software desenvolvido com as
bibliotecas de comunicacdo do Inner. Através desta configuracao serao

definidos os parametros necessarios para a operacao do Inner.

Para obter informacao sobre as opcoes de configuracao consulte o menu Ajuda

do software Gerenciador de Inners.

Sempre que o Inner estiver sendo configurado pelo computador, o display
exibira a seguinte mensagem, retornando ao modo de operacdao normal em

alguns segundos.
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4 Cadastro das impressoes digitais

4.1 Cadastro no Inner

O cadastro das impressoes digitais dos usuarios deve ser feito com o uso do
cartao “Master” e com o auxilio do teclado. Para melhor compreensao do uso

do cartao “Master” leia o item 6.6 deste manual.

Para dar maior seguranca a utilizacao do cartdao “Master” pode-se optar por
cadastrar a impressao digital da pessoa responsavel pelo cartao. Se isso for
feito apenas a pessoa responsavel podera ter acesso ao cadastro ou alteracao

das impressoes digitais dos usuarios.

Se a impressao digital do responsavel pelo cartao “Master” nao for cadastrada a
mensagem “nao cadastrado” sera exibida quando o cartao for utilizado, antes

da apresentacao das opcoes no display.

Com o sistema em funcionamento normal, passe o cartao “Master” pelo leitor.

O display exibira a seguinte mensagem:

Pressionando a tecla “4”, sera acessado o menu de cadastro de impressoes

digitais. Sera solicitado um tipo de comando:

e Novo usuario

e Apaga usuario

e Consulta usuario
e Apagar todos

e Sai
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Para selecionar uma das opcdes utilize as tecla de seta (“ENTRADA” e “SAIDA”)
e pressione a tecla “OK” quando a opcao desejada estiver sendo exibida pelo

display.

4.1.1 NOVO USUARIO:

Selecionando a opcao “Novo usuario” sera exibida a mensagem “Passe o
cartao”. Passe o cartdo do usuario a ser cadastrado ou tecle o nimero do

usuario.

Logo a luz vermelha do sensor acendera e o display exibira a mensagem
“Coloque o dedo”.

Posicione o dedo no sensor e siga as instrucoes lidas no display. Sera solicitado
que o usuario coloque o dedo no sensor 2 vezes para que a imagem da

impressao digital seja salva.

Caso ocorra diferenca nas leituras sera exibida a mensagem “Operacao falhou”
e a operacao devera ser repetida. E aconselhavel que o usuario utilize o dedo

indicador e procure coloca-lo sempre na mesma posicao.

Apoés o cadastro da impressao digital, o display exibira a mensagem abaixo. A

impressao digital do usuario esta cadastrada!
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4.1.2 APAGA USUARIO:

Ao selecionar a opcao “Apaga usuario” o display exibira a mensagem abaixo.

Passe o cartao ou digite o nimero do usuario a ser excluido e pressione

“Confirma”.

Ao confirmar a exclusao sera exibida a mensagem abaixo.

4.1.3 CONSULTA USUARIO:
Essa opcao so esta disponivel no modelo Inner Bio Light.

Selecionando essa opcao € possivel fazer uma consulta rapida aos nimeros dos

usuarios com impressao digital cadastrada no Inner.

4.1.4 APAGAR TODOS:

Esta opcao exclui todos os usuarios cadastrados.
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4.1.5 SAl

Esta opcao faz com que o equipamento saia do menu de cadastro de impressoes

digitais e retorne a operacao normal.

4.2 Enviando digitais para o equipamento

O Inner Bio e o Inner Bio Net, nas versoes para 1000 e para 4000 usuarios,
permite que as impressoes digitais cadastradas em um Inner sejam transferidas
a outros Inners da rede. O arquivo que contém as informacdes da impressao
digital € conhecido como template. Através do recurso de manutencdo de
templates do software Gerenciador de Inners é possivel efetuar a transmissao
de templates entre os Inners, bem como fazer backup das impressoes digitais
cadastradas. O recurso de manutencao de templates nao esta disponivel para
os modelos Inner Bio Light e Inner Bio Net Light, que tem capacidade para 100

usuarios.

O cadastro das impressoes digitais também pode ser feito em um dispositivo
conectado ao computador e depois enviado aos Inners através do software
Gerenciador de Inners. Para fazer isso é necessario o uso de um leitor de digital
portatil (Hamster) comercializado pela Topdata. Este é ligado ao computador
por uma porta USB e faz a leitura da impressao digital do usuario. Assim, estas
digitais podem ser armazenadas na base de dados ou enviadas diretamente ao
Inner. Para utilizar esta opcao, deve utilizar o menu “Inner” - > “Cadastrar
impressao digital dos usuarios”. Essa opcao € valida para os modelos Inner Bio e
Inner Bio Net com capacidade para 1000 e 4000 usuarios, mas nao esta

disponivel no modelo Light, com capacidade de 100 usuarios.
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Inners | Coleta de dados  Operador Moderm  Relaténios Ajuda  Sair
B rcui Shift+Ins

X Excluir S+ D el | e—
! @ Impartar

|:|ﬂ Editar dezcricio F2
I:ﬁ Propriedades F3

E%' Sincronizar reldgios

Contadores de giroz »
| Cadastrar impressdo digital dog usuanios |

Capturar digitais x|
Disposive: [P ~

— Caphura

Numero do cartdo que sera i I
cadastrado para a digital

Captura a digital e armazena
na hase de dados

Capturar e armazenar

Captura a digital e envia Capturar £ enwiar |
diretamente para o equipamento

[Capturar

— Enviar para oz zeguintez Inners Bio:

Para a oppdo ‘Capturar e enviar', selecione guaiz
equipamentas Inner Bio receberdo essa nova digital

capturada.
No caso do envio direto das O Todos
digitais, deve ser selecionado O riner Bia 1
para qual Inner sera enviado

Fechar |

Feito este procedimento, ele ira pedir para vocé colocar a segunda digital.
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Capturar digitais x|

Dispositiva: IS-:arur‘:er USE ;i

— Captura

Carto: I1

[Capturar & armazeriar |

[Eapturar & enviarn i

Hote gue é necessario colocar o - :
sequndo dedo e clicar em Capturar Pozicione o zegundo dedo e clique em 'Capturar
novamente —Enviar para oz sequintes Inners Bio:-

Para a opgdo 'Capturar e enviar', zelecione quais
equipamentos Inner Bio receberdo ezza nova digital
capturada.

O Todos
O Inrer Bio 1

Cancelar |

Apos o cadastro das duas digitais sera feito o envio automatico para o Inner

selecionado.

4.3 Dicas para a melhor verificacdo da impressao digital

A fase de cadastro das impressdes digitais € de fundamental importancia para o
bom funcionamento de um sistema biométrico. No cadastro € gerada a imagem
que servira de referéncia para as comparacoes futuras, cada vez que o usuario
fizer sua identificacdo. Um bom cadastro contribuira para uma melhor

identificacao do usuario no dia a dia.

Da mesma forma é importante para uma boa identificacdo que o usuario
procure seguir algumas orientacées de uso. A exatidao e confiabilidade do
processo de verificacdo de impressdes digitais podem ser melhoradas
certificando-se que os dedos sao colocados de forma correta sobre o sensor
biométrico. Exemplos de bons e maus posicionamentos dos dedos podem ser

vistos abaixo.
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CASO 1 CASO 2 CASO 3
Dedo hem posicionado Dedo mal posicionado Dedo mal posicionado
Reto, cobrindo todo o 0 dedo nao esta 0 dedo esta torto
vidro do leitor, cobrindo a area de vidro
exercendo leve pressio do leitor biométrico

O QUE FAZER:

O dedo deve cobrir a area de vidro (caso 1), com o dedo apenas tocando a
parte superior do guia de dedo.

O dedo deve ser pressionado de maneira relativamente firme e para baixo.

O QUE NAO FAZER:

NAO escorregue o dedo para dentro do guia.
NAO coloque o dedo no guia, conforme mostrado nos casos 2 ou 3.

NAO pressione o dedo excessivamente com muita forca.

OUTROS COMENTARIOS:

A pele normalmente apresenta uma oleosidade natural. Apos lavar e secar a
mao, ou apods algum contato com pd, o dedo pode perder essa oleosidade, o
que prejudica a qualidade da imagem captada pelo leitor de impressoes
digitais. Nesse caso uma pratica que apresenta bons resultados € passar o dedo

sobre a testa ou sobre o nariz, fazendo com que seja transferida ao dedo uma
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certa oleosidade, o que melhora consideravelmente a qualidade da imagem

gerada para a identificacao da impressao digital.
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5 Modo de operacao do Inner

O modo de operacao do Inner é determinado pela configuracao que lhe é
transmitida a partir do computador. Para executar esta configuracao utilize o
software Gerenciador de Inners. Para obter informacdes sobre as possibilidades

de configuracao, consulte o menu “Ajuda” do software Gerenciador de Inners.

5.1 Modo de operacéao padrao

E 0 modo em que o Inner opera quando é configurado com os valores padrao,

ou quando é inicializado.

5.1.1 Registro de evento em catracas biométricas

Para efetuar registros utilizando a identificacdo biométrica é preciso
primeiramente cadastrar as impressoes digitais dos usuarios, conforme

explicado nos capitulos anteriores.

Através do software Gerenciador de Inners pode-se definir se o registro através
da impressao digital sera feita através do processo de identificacao (1:N),
através do processo de verificacao (1:1), ou através de qualquer um desses

processos.

Para efetuar um registro pelo método de identificacdo (1:N) existem duas
opcoes:

- Posicionar o dedo diretamente sobre o leitor de impressao digital.

- Pressionar primeiramente a tecla de “entrada” ou “saida” e depois posicionar

o dedo sobre o leitor de impressao digital.

Para que seja utilizado o primeiro caso é necessario configurar através do
software Gerenciador de Inners qual é a funcao que sera registrada quando o
usuario colocar o dedo diretamente sobre o leitor de impressao digital, sem
pressionar uma tecla antes. Esse cadastro define a “funcao default” e é feito
na aba “Bio”. E necessario que esse cadastro seja feito para que o Inner Bio

saiba que tipo de evento registrar, habilitando o sensor de presenca do dedo e
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fazendo com que seja possivel a identificacdo do usuario sem que seja

necessario pressionar uma tecla antes.

Caso seja necessario optar pelo tipo de evento a cada operacao deve-se utilizar
a segunda opcdo, ou seja, pressionar a tecla “entrada” ou “saida” antes de
posicionar o dedo sobre o leitor de impressao digital. O leitor sera acionado

assim que a tecla for pressionada.
Para efetuar um registro pelo método de verificacdao (1:1) o usuario deve
primeiramente se identificar, através de seu cartao ou de seu teclado. Caso a

impressao digital do usuario esteja cadastrada o leitor sera acionado para

efetuar a verificacao.

5.1.2 Seqiiéncia da operacao de registro de eventos

Para verificar modo de operacao com os leitores e cartoes, consulte o capitulo

“Leitores e cartoes” deste manual.

Quando for registrada uma entrada sera exibida a seguinte mensagem:

Registrando uma saida sera exibida a seguinte mensagem:

Estas mensagens sao acompanhadas de uma sinalizacao sonora com dois "bips”
curtos e podem ser alteradas através de configuracoes feitas pelo software

Gerenciador de Inners.
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A catraca sera liberada pelo tempo configurado no software Gerenciador de
Inners. Durante esse tempo a mensagem “Entrada OK” ou “Saida Ok” continua
sendo exibida. As mensagens também serdao mantidas no display se o usuario
interromper o giro do braco no meio do caminho e deixar o braco parado. Apo6s
0 giro a catraca volta a ficar bloqueada aguardando que um novo usuario se
identifique. O evento de entrada ou de saida sera registrado depois que o

usuario se identificar e passar pela catraca.

IMPORTANTE: O evento somente € registrado na memoria do Inner apo6s o

giro da catraca ser concluido.

Em casos de leitura incorreta dos dados do cartao, é mostrada a mensagem a

seguir:

Para as catracas biométricas, nos casos de falha no reconhecimento da

impressao digital, € mostrada a mensagem a seguir:

Através do software Gerenciador de Inners é possivel configurar formas de
controle de acesso. Caso o cartao ou a digital sejam reconhecidos, porém
tenham seu acesso negado devido as restricdes da lista de controle de acesso, a

mensagem exibida sera:
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5.2 Entrada via teclado

E possivel configurar o Inner para que a entrada de dados seja feita também via
teclado. A digitacao tera o mesmo efeito da leitura de um cartdo. Ao teclar o

numero da matricula o display indicara:

Onde “XXXXX” representa o nUmero da matricula. Apos entrar com a matricula
o Inner apresentara a mensagem abaixo, pedindo que seja selecionado o tipo

de evento.

Caso tenha ocorrido erro de digitacao pressione a tecla “ANULA” e
simplesmente redigite a matricula antes de confirmar entrada ou saida, e a

matricula digitada anteriormente com erro sera ignorada.

Para confirmar a marcacao selecione a opcao desejada através das teclas
“ENTRADA” e “SAIDA”.

Apds a opcao entre entrada ou saida, a luz vermelha do sensor de leitura de
impressao digital acendera e o display exibira a mensagem “Coloque o dedo”. A
entrada ou saida so serao registradas se a impressao digital for verificada como

correta.

Para operacdo com os leitores (barras, magnético, proximidade e Smart card)

consulte o item 7 deste manual.
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5.3 Funcobes

O Inner possui 10 funcdes que podem ser selecionadas através do seu teclado.
Para configurar as funcoées utilize o software Gerenciador de Inners. No caso
das catracas essas funcoes podem ser utilizadas para a marcacao de ponto dos

funcionarios.

Para selecionar a funcao no Inner tecle “Funcao” + o numero da funcao
desejada. Por exemplo, teclando “Funcao” e em seguida “7” vocé estara
selecionando a funcao 7. O display exibira a mensagem que foi configurada
através do Gerenciador de Inners para a funcao 7. Para efetuar o registro passe
o cartdo ou digite a matricula (se o teclado estiver liberado) ou coloque o dedo

no leitor biométrico (se esta opcao estiver liberada).

O software Gerenciador de Inners permite que seja configurado para cada
funcao o acionamento do relé para controle de uma carga externa, a consulta a

lista e a verificacao ou identificacao biométrica.

5.4 Revista

O Inner pode selecionar aleatoriamente usuarios para que sejam revistados
quando registrarem uma saida. O percentual de revista € selecionado no
software Gerenciador de Inners. A selecao para revista é feita apenas quando o
cartdao é passado no sentido de saida, e é sinalizada através de trés “bips”
longos e com uma mensagem no display. O Inner pode ser configurado para
acionar um dispositivo sinalizador externo (uma lampada, uma campainha,

etc.) como forma adicional de aviso. O display mostra a seguinte mensagem:
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O bilhete é registrado normalmente, mesmo quando o funcionario é
selecionado. A revista pode ser associada a um acionamento do Inner para

controle de algum sinal luminoso ou sonoro.

5.5 Operac¢ao do cartao “Master”

Cada equipamento possui um cartao “Master”. O nimero do cartao “Master” é
configurado no software Gerenciador de Inners, sendo que como padrao é um
cartao gravado com todos os digitos 0 (zero). O cartao “Master” deve ficar sob

a responsabilidade de uma pessoa autorizada.

Com o cartao “Master” vocé pode:

e Verificar os dados codificados no cartao.

e Bloquear o funcionamento do relogio.

e Liberar o teclado para o registro de entrada ou saida de um usuario
que nao tenha o cartdao em maos, ou que esteja com acesso
bloqueado.

e Cadastrar e apagar as impressoes digitais dos usuarios.

e Para o Inner Bio Light e Bio Net Light é possivel ainda consultar o

numero de usuarios cadastrados, do total de 100 usuarios.

Para dar maior seguranca a utilizacao do cartao “Master”, pode-se optar por
cadastrar a impressao digital da pessoa responsavel pelo cartdo. Se isso for
feito apenas a pessoa responsavel podera ter acesso ao cadastro ou alteracao

das impressoes digitais dos usuarios.
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Se a impressao digital do responsavel pelo cartao “Master” nao for cadastrada
bastara passar o cartao, ou teclar o nUmero via teclado (se habilitado), para

entrar no menu “Master”.

As operacdes com o cartao "Master” estao descritas a seguir:
5.5.1 Verificacdo de Cartdes

Com o sistema em funcionamento normal, passe o cartao “Master” pelo leitor.
Se a impressao digital do usuario “Master” estiver cadastrada o leitor
biométrico sera ativado para que a verificacao da impressao digital seja
verificada.

O display exibira a seguinte mensagem:

Pressione a tecla “1”, entao, o display exibira a mensagem:

Ao passar o cartao o display exibira o nUmero da matricula. Desta forma é

possivel verificar se todos dados estao corretos.

O Inner permanecera neste modo por mais 30 segundos apos a passagem de

cada cartdo. Para encerrar este modo de operacao antes deste tempo, passe
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novamente o cartao “Master” pelo leitor e o sistema voltara ao modo de

operac¢ao padrao.

5.5.2 Bloqueio/Desbloqueio do leitor

Com o sistema em funcionamento normal, passe o cartao “Master” pelo leitor.
Se a impressao digital do usuario “Master” estiver cadastrada o leitor
biométrico sera ativado para que a verificacao da impressao digital seja
verificada.

O display exibira a seguinte mensagem:

Pressione a tecla “2”, entao, o display exibira a mensagem:

Caso o leitor ja esteja bloqueado, ao entrar no menu “Master” a mensagem

sera:

Pressione a tecla “2” e o Inner retornara ao modo de operacao padrao.

5.5.3 Liberacao do teclado em casos especiais
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O cartao “Master” também pode ser utilizado quando o usuario nao estiver de
posse de seu cartao e deseja registrar a sua entrada ou saida via teclado
(considerando que o Inner nao esta com o teclado habilitado), ou para
desbloquear um usuario que estiver com o acesso bloqueado pelas restricoes da
lista de controle de acesso. Neste caso, realizando a operacao a seguir, pode-se
liberar o teclado para aceitar o registro do funcionario. Cada operacao libera o

teclado para uma Unica movimentacao.

Com o sistema em funcionamento normal, passe o cartao “Master” pelo leitor.
Se a impressao digital do usuario “Master” estiver cadastrada o leitor
biométrico sera ativado para que a verificacao da impressao digital seja
verificada.

O display exibira a seguinte mensagem:

Pressione a tecla “3”, entao, o display exibira a mensagem:

Digite a matricula conforme o niUmero de digitos, entao, o Inner apresentara a

mensagem:

Selecione através das teclas ‘“ENTRADA” e “SAIDA” a opcao desejada. Apos a
confirmacao da entrada ou saida do funcionario, o Inner volta ao seu estado

normal de funcionamento, sem aceitar uma nova entrada pelo teclado (desde
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que o teclado nao esteja habilitado na configuracao do Inner). Caso um outro
funcionario deseje entrar com a matricula via teclado deve-se repetir a

operacao.
5.6 Transmissao de bilhetes para o computador

A recepcao dos bilhetes no computador é feita através do software Gerenciador
de Inners. Este software pode ser configurado para receber os bilhetes do Inner
mesmo quando vocé estiver utilizando outros aplicativos no micro. Nos casos
em que a conexao com o computador nao for permanente, o Inner armazena os
bilhetes em sua memodria interna. A conexao deve ser feita periodicamente
para que os dados sejam transferidos e para que a memodria do Inner seja

liberada.

ﬂAPORTANTE: Apds a utilizacado de 50% da capacidade da area h
armazenamento de bilhetes, ha uma mudanca na sinalizacao sonora de

entrada e saida como forma de alerta. Esta passa a ser de trés “bips” curtos

ao invés de dois e a seguinte mensagem € exibida:

N ) 4

Nesta situacao deve ser ativada a coleta de dados no computador para que seja

liberada a memoria do Inner.

5.7 Configurando Inners para acesso remoto via Internet

5.7.1 Introducao
Para realizar a comunicacao com Inners remotos através da Internet alguns
detalhes devem ser analisados, como por exemplo: liberacao de portas no

firewall e o redirecionamento de portas.
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A seguir é apresentado um exemplo de configuracao para servir como base nas

configuracoes, utilizando Inners remotos através da Internet.

5.7.2 Exemplo de comunicacao remota de Inners

loja A Lojo B
< . <SS 5T <y
U—— PN
nner A Rowster Rowsters inner B
FDSE A DSt B
&
E
Loja C loja D
| gt s s
mper C Router! Router inner D
DSI € /DSL D

Considerando que o software de gerenciamento esta instalado em um
computador da rede da Loja A. No exemplo, os enderecos IP internos e

externos podem ser diferentes, mas a idéia é a mesma.
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Dados - Loja A

CONFIGURACAO DO MICRO - GERENCIADOR DE INNERS - LOJA A

Ou qualquer outro IP disponivel.
IP DO MICRO 10.1.1.3 Este é o micro onde esta instalado
o gerenciador dos Inners.
MASCARA DE
Consulte a mascara da rede.
SUB-REDE 255.0.0.0
Consulte o endereco de gateway
GATEWAY
10.1.1.1 da rede.

Obs.: O computador onde esta o software de gerenciamento dos Inners deve

usar um IP fixo.

CONFIGURACAO DO INNER - LOJA A

10.1.1.3 Ou qualquer outro IP disponivel.
IP DO SERVIDOR Este € o IP onde esta instalado o
gerenciador dos Inners
10.1.1.4 Ou qualquer outro IP disponivel
IP DO INNER .
na rede da loja A

MASCARA DE 255.0.0.0 Consulte a mascara da rede.
SUB-REDE
GATEWAY 10.1.1.1 Consulte o endereco de Gateway
PADRAO da rede.

IP EXTERNO - INTERNET - LOJA A
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A conexao desta LAN a rede
IP EXTERNO 200.101.109.1 Internet é feita pelo modem ADSL
e deve ter um IP externo fixo.

Dados - Loja B

CONFIGURACAO DO INNER - LOJA B

IP DO SERVIDOR 200.101.109.1 IP do lado Internet da rede
Loja A

IP DO INNER 10.1.1.20 Ou qualquer outro IP
disponivel na rede Loja B.

MASCARA DE 255.0.0.0 Consulte a mascara da
SUB-REDE rede.

GATEWAY 10.1.1.1 Consulte o endereco de
PADRAO gateway da rede.

Dados - Loja C

CONFIGURACAO DO INNER - LOJA C

IP DO SERVIDOR 200.101.109. 1 IP do lado Internet da rede Loja A

Ou qualquer outro IP disponivel
IP DO INNER 10.1.1.30
na rede Loja C

MASCARA DE Consulte a mascara da rede.
255.0.0.0
SUB-REDE
GATEWAY 10.1.1.1 Consulte o endereco de Gateway
PADRAO Y da rede.

Dados - Loja D

CONFIGURACAO DO INNER - LOJA D
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IP DO
200.101.109.1 IP do lado Internet da rede Loja A
SERVIDOR

Ou qualquer outro IP disponivel
IP DO INNER 10.1.1.40
na rede Loja D

MASCARA DE )
255.0.0.0 Consulte a mascara da rede.
SUB-REDE
GATEWAY 10.1.1.1 Consulte o endereco de Gateway
PADRAO da rede.

5.7.3 Redirecionamento de Portas

O modem ADSL da rede Loja A precisa saber o que fazer com os pacotes de
dados vindos da Internet (IP externo) e que estao usando a porta 3570, e
também precisa encaminha-los para o gerenciador de Inners. Isto é feito
configurando um Port Forward no modem ADSL para redirecionar os pacotes da

porta 3570 para o computador onde esta instalada o gerenciador de Inners.

1. No modem ADSL da rede Loja A: configurar um Port Forward para que
tudo o que entra e sai pela portas 3570 seja encaminhado para o
endereco IP 10.1.1.3, este € o endereco IP de onde se encontra o
gerenciador de Inners. O Software de Gerenciamento de Inners recebe
dados do Inner pela porta 3570, mas transmite dados para os Inners pela
porta 50000.

2. No modem ADSL da rede Loja B: configurar um Port Forward para que
tudo o que entra e sai da porta 50000 seja encaminhado para o

endereco IP 10.1.1.20 que é o IP do Inner local.

3. No modem ADSL da rede Loja C: configurar um Port Forward para que
tudo o que entra e sai da porta 50000 seja encaminhado para o
endereco IP 10.1.1.30 que é o IP do Inner local.
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4. No modem ADSL da rede Loja D: configurar um Port Forward para que
tudo o que entra e sai da porta 50000 seja encaminhado para o

endereco IP 10.1.1.40 que é o IP do Inner local.

5.7.4 Firewall

Se a rede for protegida por um Firewall é preciso que as portas de comunicacao

utilizadas pelo Inner sejam liberadas.

Para situacoes diferentes do exemplo acima ou para o esclarecimento de

davidas entre em contato com o suporte da TOPDATA.

Importante

Para comunicacao dos coletores da linha Inner Net em rede remota com o
Gerenciador, é necessario que na localidade remota onde esteja instalado o
Inner nao exista nenhum tipo de configuracao que bloqueie a resposta aos
comandos de "ping" que serao enviados durante o processo de comunicacao
pelo Gerenciador de Inners 5.

Para saber se existe ou nao algum tipo de bloqueio, proceda da seguinte
maneira:

- Na localidade remota, onde esta instalado o Inner, descubra qual o endereco
IP utilizado naquele momento na rede externa. Para descobrir o IP externo,

acessar http://meuip.datahouse.com.br/.

- Em posse deste endereco IP, solicite para que na localidade onde esteja
instalado o Gerenciador de Inners 5, seja executado o comando “ping
XXX, XXX.XXX.XXX". Exemplo: ping 172.123.25.56 .

- Caso o Inner nao responda, consulte com o administrador de redes para

verificar se ndao ha algum tipo de bloqueio.
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5.8 Configuracdo para uso da impressora

O Inner, permite habilitacao de impressora via cartao “Master”.

Estando o Inner em funcionamento normal, o usuario deve passar o cartao

“Master” pelo leitor. O display exibira as seguintes opc¢oes:

Ao aparecer este menu, devemos pressionar a opcao “4”. O display exibira a

seguinte mensagem:

Pressione a tecla “1” para escrever a mensagem que sera impressa. Para isso,
use o alfabeto disponivel no teclado. (Ex.: Para digitar a letra “E”, pressione
duas vezes o digito 2). Apos digitar a mensagem, tecle confirma e o Inner

retornara para a mensagem anterior:

Pressione a tecla “2” para confirmar o tipo de impressao, sera exibida a

seguinte mensagem:
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Opcgéo “1” - “Tecla confirma”: Apos registrar uma entrada ou uma saida sera
exibida uma mensagem perguntando se o bilhete deve ser impresso. O bilhete

sO sera impresso apos a confirmacao do usuario.

Opgdo “2” - “Auto”: O bilhete sera impresso automaticamente logo apos o

registro de uma entrada ou de uma saida.

Opcao “3” - “Sem impressao”: nao havera impressao do bilhete

Apos a realizacao da habilitacao da impressora, toda vez que for consultado no
display, esta opcao aparecera com um “*” na frente da mensagem.

No exemplo abaixo a impressora esta habilitada para fazer a impressao

somente depois que o funcionario confirmar a impressao.

5.8.1 Conexao para impressora na Catraca

O Inner pode emitir recibos das marcacoes efetuadas através de uma
impressora serial. Para conectar a impressora ao Inner deve ser utilizado o
Conector SERIAL 2. O sinal RX da impressora deve ser ligado ao pino 5 do Inner
Net (Conector Serial 2) e o sinal GND da impressora deve ser ligado ao pino 4. O
sinal e os respectivos pinos do conector J2 se encontram no esquema a seguir.
Entre em contato com a Topdata para verificar os modelos de Impressora serial

que sdao compativeis com o Inner.
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IMPRESSORA CONECTOR SERIAL 2
CONECTOR DB9 (INNER NET)

Pino 2 (RX) Pino 5 (TX)
Pino 5 (GND) Pino 4 (GND)

SERIAL 2
CONECTOR ]2

+5V

POLARIZADOR
EXEB

GND
TXB

R b e
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6 Leitores e Cartoes

O Inner pode operar com diferentes tipos de leitores, como leitores de cartdes
de proximidade, de codigos de barras, de cartdes magnéticos, smart cards e

inclusive, pode receber dados via teclado.

6.1 Leitores Magnético e Cédigo de Barras

No caso de leitor barras ou magnético, a leitura de cartoes funciona de forma
bidirecional. E considerada entrada a passagem do cartdo da direita para a
esquerda (ponto de vista do usuario), e saida a passagem no sentido contrario.
Estes sentidos podem ser alterados através de configuracoes feitas pelo

software Gerenciador de Inners.

Podem ser configuradas duas opcoes para a organizacao dos dados gravados no

cartao, o “Padrao Livre” ou o “Padrao Topdata”.

6.1.1 Cartao Padrao Topdata

O Padrao Topdata define o significado de cada um dos digitos gravados no
cartdao, de acordo com a posicao ocupada pelo digito. No Padrao Topdata sao
definidos campos que representam o codigo da empresa, um nivel de acesso, a
matricula do usuario, uma senha que pode ser utilizada para trazer maior
seguranca a utilizacao do cartao, e o checksum. Esses dados sao organizados da

seguinte forma:

[ EEENMMMMSSSSCM }

onde:

Caodigo da empresa: EEE
000 a 999 (codigo da empresa).

Nivel de acesso: N
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0 a 9 (nivel de acesso do funcionario, utilizado para o controle de acesso).
Pode-se gravar sempre como 0, optando-se por utilizar a lista de controle de

acesso do software Gerenciador de Inners para esse fim.

Matricula: MMM M M
00000 a 65000 (matricula do funcionario). O Gltimo M, que aparece no final do
codigo, é o digito mais significativo da matricula. Por exemplo, na matricula

45632 teremos os 4 primeiros digitos 5632 e o ultimo digito o 4.

Senha: SSSS
0000 a 9999 (senha do cartao, utilizada para controle de acesso. Pode ser

utilizado sempre 0000 se nao for utilizada).

Checksum: C
soma dos digitos anteriores e do ultimo digito (digito menos significativo

resultante da soma).

Exemplo:

Empresa: 123

Nivel: 4

Matricula: 56789

Senha: 9012

Checksum = digito menos significativo de (1+2+3+4+5+6+7+8+9+0+1+2+3=57)

onde “7” é o digito menos significativo que representa o checksum.

O nimero do cartao sera o seguinte:
12345678990127

6.1.2 Padrao Livre

No caso de Padrao Livre podem ser escolhidos os seguintes padroes:
e 2 de 5 intercalado, também conhecido como ITF

e 3 de 9 (consultar a Topdata para utilizar esse padrao)
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Os cartoes PL para os modelos Inner Bio 1000 e 4000 devem ter no maximo 10

digitos. No caso do modelo Inner Bio Light o maximo é de 8 digitos.

6.2 Leitores de proximidade

Os leitores de proximidade utilizam a tecnologia RFID de 125 KHz para efetuar
a leitura de cartées sem a necessidade de contato. Com este tipo de leitor,
podem ser utilizados da mesma forma cartdes, chaveiros e as etiquetas (Label)

para efetuar registros no Inner.

Para leitores de proximidade, deve-se primeiramente apertar a tecla de
“ENTRADA” ou “SAIDA” e logo apds deve-se aproximar o cartdo ou digitar o
numero do cartdao para registrar ponto. Pode-se configurar uma “funcao
default” para ser registrada sempre que o cartao foi apresentado, sem a

necessidade de se pressionar primeiramente alguma tecla.

Os leitores de proximidade utilizados na linha Inner apresentam duas formas de

codificacao: ABA Track2 e Wiegand 26. O que difere os leitores entre os

fabricantes é o numero de digitos, conforme a tabela a seguir:

Fabricante do Cartao ABA Track2 Wiegand 26
Quantidade de Digitos Quantidade de Digitos

6.3 Smart Card / Mifare

O Inner pode ser equipado com leitor smart card sem contato, padrao Mifare,

que funciona na freqiiéncia de 13.56 MHz.
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O modo de operacao € o mesmo do leitor de proximidade, deve-se
primeiramente apertar a tecla de “ENTRADA” ou “SAIDA” e logo ap6s aproximar
o cartdo ou digitar o nUmero do cartao para registrar ponto. Pode-se configurar
uma “funcao default” para ser registrada sempre que o cartao foi apresentado,

sem a necessidade de se pressionar primeiramente alguma tecla.

A saida do leitor smart card Mifare somente ID (leitor que somente lé o nimero
do cartao) pode ter dois tipos de interface: ABA Track2 (nUmero exibido com 10

digitos) e Wiegand 26 (nimero de 5 digitos).

6.4 Teclado
Para utilizar o teclado, quando ele estiver habilitado, digite o numero do

cartdo e aperte a tecla “ENTRADA” ou “SAIDA” para marcar ponto.

Para utilizar o teclado, quando o Inner esta configurado para o leitor de
proximidade, primeiro aperte a tecla “ENTRADA” ou “SAIDA”, depois digite o

numero do cartao e tecle “CONFIRMA” para marcar ponto.
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7 Especificacdes Técnicas

A seguir sao apresentadas separadamente as especificacoes técnicas das
catracas:

e Catraca Top - item 7.1

e (Catraca Revolution - item 7.2

e (atraca Box - item 7.3

e C(Catraca Flex - item 7.4
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7.1 Especificacdes técnicas da Catraca Top

7.1.1 Composicao do produto
e (Catraca Top

e Software de configuracao Gerenciador de Inners

7.1.2 Modelos de Catraca Top

e Tipo de leitor:
o leitor para cartdes com codigo de barras
o leitor para cartoes magnéticos
o leitor de proximidade, padrao ABA Track 2 ou Wiegand
o leitor para cartées smart card padrao Mifare
o biometria + leitor (qualquer opcao acima)

e Para catracas biométricas:
o Catraca Top Bio Light - até 100 usuarios
o Catraca Top Bio 4000 - até 4.000 usuarios

e Tipo de comunicacao:
o Catraca Top Net - comunicacao TCP/IP

e Tipo de braco:
o Mecanismo de braco fixo (modelo padrao)
o Mecanismo de braco articulado

e Catracas mecanicas:
o Catraca Top Mecanica

o Catraca Top Mecanica com contador

7.1.3 Caracteristicas da Catraca Top

e Possui acionamento externo para controle do toque de uma sirene nos
horarios programados ou indicacao de selecao para revista.

e Leds de sinalizacao nas cores verde e vermelho para indicacao de
catraca liberada ou bloqueada.

e Funcao de contador através do software Gerenciador de Inners.

e Lista para controle de acesso dos usuarios de acordo com os horarios
configurados - até 15.000 usuarios

e Capacidade de armazenamento: até 16.000 registros

e Podem ser cadastrados até 100 horarios para acionamento de sirene

(sinalizacao de entrada e saida de turnos)
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Mudanca automatica do horario no inicio e no fim do horario de verao
Teclado numérico de de funcoes: permite cadastro de 10 funcoes
especiais

Permite a conexao de um botao externo para liberacao do giro (exceto
nas catracas biométricas)

Pode ser utilizado em aplicacdes On Line ou Off Line

Para as catracas biométricas

Permite o cadastro de duas impressoes digitais por usuario
Pode trabalhar no modo verificacao (1:1) ou identificacao (1:n), ou seja,
com ou sem o uso de cartao
Resolucao do leitor biométrico: 500 DPI
Permite que os arquivos das impressoes digitais sejam armazenados em
uma base de dados e enviados para outros equipamentos (exceto na
Catraca Top Bio Light)
NUmero de usuarios: Catraca Top Bio Light - até 100 usuarios
Catraca Top Bio 4000 - até 4.000 usuarios
Para as catracas com mecanismo de braco articulado
O braco cai para a posicao vertical liberando a passagem dos usuarios

quando a alimentacao da catraca € interrompida

7.1.4 Especificacbes técnicas

Alimentacao: 90Vac a 230Vac , 50Hz ou 60Hz
12VDC (opcional)

Consumo: 17W
Dimensoes:

o sem os bracos - 250x1020x220 (Largura x Altura x Profundidade)

o com os bracos - 690x1020x660 (Largura x Altura x Profundidade)
Peso: 28 Kg
Condicoes ambientais: Uso interno

Temperatura 0a45°C

Comunicacao:

o Modelo Catraca Top Net - comunicacao Ethernet 10/100 Mbps

(TCP/1P)
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e Relé de acionamento externo: relé com capacidade de corrente de até
3A. Contato seco.

e Leitor 6tico para identificacdo da impressao digital, nas catracas
biométricas.

e Equipamento em aco carbono com pintura epoxi de alta resisténcia.

e Sistema de mecanismo com 3 bracos em tubo de aco inox polido.

e No Break: bateria interna recarregavel permite a operacao da parte
eletronica do equipamento por até 8 horas no caso de falta de energia,
permitindo o registro de usuarios. Nessa condicdo os bracos da catracas
permanecem liberados.

Para os modelos biométricos o tempo é de até 2h.

e Display de 2 linhas por 16 colunas com back light.

7.1.5 Opcionais
e Leitor Hamster - leitor de impressoes digitais com interface USB para

cadastro dos usuarios em um computador

7.1.6 Caracteristicas do software Gerenciador de Inners
e Configuracao dos produtos da linha Inner

e Coleta de dados dos produtos da linha Inner
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7.2 Especificacdes técnicas da Catraca Revolution

7.2.1 Composicao do produto
e (Catraca Revolution

e Software de configuracao Gerenciador de Inners

7.2.2 Modelos de Catraca Revolution
e Tipo de leitor:
o leitor para cartdes com codigo de barras
o leitor para cartoes magnéticos
o leitor de proximidade, padrao ABA Track 2 ou Wiegand
o leitor para cartées smart card padrao Mifare
o biometria + leitor barras, magnético ou urna proximidade
e Para catracas com leitor de proximidade ou smart card:
o opcao de Urna coletora dos cartoes
e Para catracas biométricas:
o Catraca Revolution Bio Light - até 100 usuarios
o Catraca Revolution Bio 4000 - até 4.000 usuarios
e Tipo de comunicacao:
o Catraca Revolution Net - comunicacao TCP/IP
e Tipo de braco:
o Mecanismo de braco fixo (modelo padrao)

o Mecanismo de braco articulado

7.2.3 Caracteristicas da Catraca Revolution

e Possui acionamento externo para controle do toque de uma sirene nos
horarios programados ou indicacao de selecao para revista (opcao nao
disponivel nas catracas com urna coletora de cartoes).

e Leds de sinalizacao nas cores verde e vermelho para indicacao de
catraca liberada ou bloqueada.

e Funcao de contador através do software Gerenciador de Inners.

e Lista para controle de acesso dos usuarios de acordo com os horarios
configurados - até 15.000 usuarios

e Capacidade de armazenamento: até 16.000 registros

e Podem ser cadastrados até 100 horarios para acionamento de sirene

(sinalizacao de entrada e saida de turnos)
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e Mudanca automatica do horario no inicio e no fim do horario de verao

e Teclado numérico de funcoes: permite cadastro de 10 funcdes especiais

e Permite a conexao de um botdo externo para liberacao do giro (exceto
nas catracas biométricas ou com urna)

e Pode ser utilizado em aplicacées On Line ou Off Line

Para as catracas biométricas
e Permite o cadastro de duas impressoes digitais por usuario
e Pode trabalhar no modo verificacao (1:1) ou identificacao (1:n), ou seja,
com ou sem o uso de cartao
e Resolucdo do leitor biométrico: 500 DPI
o Permite que os arquivos das impressdes digitais sejam armazenados em
uma base de dados e enviados para outros equipamentos (exceto na
Catraca Revolution Bio Light)
e NUmero de usuarios:
o Catraca Revolution Bio Light - até 100 usuarios
o Catraca Revolution Bio 4000 - até 4.000 usuarios
e Para as catracas com mecanismo de braco articulado
e O braco cai para a posicao vertical liberando a passagem dos usuarios

quando a alimentacao da catraca € interrompida

7.2.4 Especificacbes técnicas
e Alimentacao: 90Vac a 230Vac , 50Hz ou 60Hz

Consumo: 17W

e Dimensoes:
o sem os bracos - 255x1060x375 (Largura x Altura x Profundidade)
o com os bracos - 690x1060x795 (Largura x Altura x Profundidade)
e Peso: 30 kg
e Condicoes ambientais: Uso interno
Temperatura 0a 45°C
o Modelo Revolution Net - comunicacao Ethernet 10/100 Mbps
(TCP/IP)
e Relé de acionamento externo: relé com capacidade de corrente de até

3A. Contato seco. Nao disponivel nos modelos com urna.
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e Leitor 6tico para identificacao da impressao digital, nas catracas
biométricas

e Pedestal em aco carbono com pintura epoxi de alta resisténcia.
Tampa em aluminio com acabamento em acrilico.

e Sistema de mecanismo com 3 bracos em tubo de aco inox polido.

e Display Big Number de 2 linhas por 16 colunas com back light

7.2.5 Opcionais
e Leitor Hamster - leitor de impressoes digitais com interface USB para

cadastro dos usuarios em um computador

7.2.6 Caracteristicas do software Gerenciador de Inners
e Configuracao dos produtos da linha Inner

e Coleta de dados dos produtos da linha Inner
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7.3 Especificacdes técnicas da Catraca Box

7.3.1 Composicao do produto
e Catraca Box

e Software de configuracao Gerenciador de Inners

7.3.2 Modelos de Catraca Box
e Tipo de leitor:
o leitor para cartdes com codigo de barras
o leitor para cartoes magnéticos
o leitor de proximidade, padrao ABA Track 2 ou Wiegand
o leitor para cartées smart card padrao Mifare
o biometria + leitor (qualquer opcao acima)
e Para catracas com leitor de proximidade ou smart card:
o opcao de Urna coletora dos cartdes (exceto catracas
biométricas)
e Para catracas biométricas:
o Catraca Box Bio Light - até 100 usuarios
o Catraca Box Bio 4000 - até 4.000 usuarios
e Tipo de comunicacao:
o Catraca Box Net - comunicacao TCP/IP
e Tipo de braco:
o Mecanismo de braco fixo (modelo padrao)
o Mecanismo de braco articulado
e (Catracas mecanicas:

o Catraca Box Mecanica

7.3.3 Caracteristicas da Catraca Box

e Possui acionamento externo para controle do toque de uma sirene nos
horarios programados ou indicacdo de selecao para revista (opcao nao
disponivel nas catracas com urna coletora de cartoes).

e Leds de sinalizacao nas cores verde e vermelho para indicacao de
catraca liberada ou bloqueada.

e Funcao de contador através do software Gerenciador de Inners.

e Lista para controle de acesso dos usuarios de acordo com os horarios

configurados - até 15.000 usuarios
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e Capacidade de armazenamento: até 16.000 registros

e Podem ser cadastrados até 100 horarios para acionamento de sirene
(sinalizacao de entrada e saida de turnos)

e Mudanca automatica do horario no inicio e no fim do horario de verao

e Teclado numérico de funcoes: permite cadastro de 10 funcdes especiais
Permite a conexao de um botao externo para liberacao do giro (exceto

nas catracas biométricas ou com urna)

Pode ser utilizado em aplicacdes On Line ou Off Line

Para as catracas biométricas

e Permite o cadastro de duas impressoes digitais por usuario

Pode trabalhar no modo verificacao (1:1) ou identificacao (1:n), ou

seja, com ou sem o uso de cartao

Resolucao do leitor biométrico: 500 DPI

Permite que os arquivos das impressoes digitais sejam armazenados em
uma base de dados e enviados para outros equipamentos (exceto na
Catraca Box Bio Light)

NUmero de usuarios:

o Catraca Box Inner Bio Light - até 100 usuarios

o Catraca Box Bio 4000 - até 4.000 usuarios

Para as catracas com mecanismo de braco articulado
e 0 braco cai para a posicao vertical liberando a passagem dos usuarios

quando a alimentacao da catraca é interrompida

7.3.4 Especificacdes técnicas
e Alimentacao: 90Vac a 230Vac , 50Hz ou 60Hz
12VDC (opcional)
e Consumo: 17W
e Dimensoes:
o sem os bracos - 1040x970x280 (Largura x Altura x Profundidade)
o com os bracos - 1040x970x690 (Largura x Altura x Profundidade)
o Peso: 47 kg
e Condicoes ambientais: Uso interno

Temperatura 0a 45°C
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e Comunicacao:

o Modelo Catraca Box Net - comunicacao Ethernet 10/100 Mbps
(TCP/IP)

e Relé de acionamento externo: relé com capacidade de corrente de até
3A. Contato seco. Nao disponivel nos modelos com urna.

e Leitor 6tico para identificacao da impressao digital, nas catracas
biométricas.

e Pedestal em aco carbono com pintura epoxi de alta resisténcia.
Tampa em aco inox escovado.

e Sistema de mecanismo com 3 bracos em tubo de aco inox polido.

e No Break: bateria interna recarregavel permite a operacao da parte
eletronica do equipamento por até 8 horas no caso de falta de energia,
permitindo o registro de usuarios. Nessa condicao os bracos da catraca
permanecem liberados.

Para os modelos biométricos o tempo é de até 2h.

o Display Big Number de 2 linhas por 16 colunas com back light

7.3.5 Opcionais
e Leitor Hamster - leitor de impressoes digitais com interface USB para

cadastro dos usuarios em um computador

7.3.6 Caracteristicas do software Gerenciador de Inners
e Configuracao dos produtos da linha Inner

e Coleta de dados dos produtos da linha Inner

7.4 Especificacdes técnicas da Catraca Flex

7.4.1 Composicao do produto
e (atraca Flex

e Software de configuracao Gerenciador de Inners

7.4.2 Modelos de Catraca Flex
e Tipo de comunicacao:

o Catraca Flex Net - comunicacao TCP/IP
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7.4.3 Caracteristicas da Catraca Flex

e Movimento horizontal do braco para permitir a passagem de cadeiras de
rodas ou carrinhos de bebé.

e Leds de sinalizacao nas cores verde e vermelho para indicacao de
catraca liberada ou bloqueada.

e Dois leitores de proximidade, cada um para liberar a passagem em um
sentido.

e Possui acionamento externo para controle do toque de uma sirene nos
horarios programados ou indicacao de selecao para revista.

e Funcao de contador através do software Gerenciador de Inners.

e Lista para controle de acesso dos usuarios de acordo com os horarios
configurados - até 15.000 usuarios.

e Capacidade de armazenamento: até 16.000 registros.

e Podem ser cadastrados até 100 horarios para acionamento de sirene
(sinalizacdo de entrada e saida de turnos).

e Mudanca automatica do horario no inicio e no fim do horario de verao.

e Teclado numérico de funcoes: permite cadastro de 10 funcdes especiais.

e Permite a conexao de um botdo externo para liberacao do giro (exceto
nas catracas biométricas).

e Pode ser utilizado em aplicacdes On Line ou Off Line.

7.4.4 Especificacdes técnicas
e Alimentacao: 90Vac a 230Vac , 50Hz ou 60Hz
12VDC (opcional)

e Consumo: 17W
e Dimensoes:

o sem o braco - 250x1025x255 (Largura x Altura x Profundidade)

o com o braco - 250x1025x1075 (Largura x Altura x Profundidade)
e Peso: 28 Kg
e Condicoes ambientais: Uso interno

Temperatura 0a45°C

e Comunicacao:
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o Modelo Catraca Flex Net - comunicacao Ethernet 10/100 Mbps
(TCP/IP)

e Relé de acionamento externo: relé com capacidade de corrente de até
3A. Contato seco.

e Sistema de mecanismo com deslocamento horizontal do braco.
Equipamento em aco carbono com pintura epoxi de alta resisténcia.
Braco em tubo de aco inox polido.

e No Break: bateria interna recarregavel permite a operacao da parte
eletronica do equipamento por até 8 horas no caso de falta de energia,
permitindo o registro de usuarios. Nessa condicdo os bracos da catracas
permanecem liberados.

e Display de 2 linhas por 16 colunas com back light

7.4.5 Caracteristicas do software Gerenciador de Inners
e Configuracao dos produtos da linha Inner

e Coleta de dados dos produtos da linha Inner

7.5 Especificacdes técnicas do Coletor Urna

7.5.1 Composicao do produto
e Coletor Urna

e Software de configuracao Gerenciador de Inners

7.5.2 Modelos de Coletor Urna
e Tipo de comunicacao:

o Coletor Urna - comunicacao TCP/IP

7.5.3 Caracteristicas da Coletor Urna
e Recolhimento automatico de cartdes de proximidade.
e Controle de uma cancela ou uma porta através de um acionamento
externo.

e Liberacao de acesso, somente apos recolhimento dos cartoes.
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e Sistema para detectar desisténcias de cartdes nao recolhidos pela urna.

e Leds de sinalizacao nas cores verde e vermelho para indicacao liberacao
de acesso.

e Um leitor de proximidade instalado na urna, para recolhimento dos
cartoes.

e Possui acionamento externo para controle de portas, cancelas, toque de
uma sirene nos horarios programados ou indicacao de selecao para
revista.

e Lista para controle de acesso dos usuarios de acordo com os horarios
configurados - até 15.000 usuarios.

e Capacidade de armazenamento: até 16.000 registros.

e Podem ser cadastrados até 100 horarios para acionamento de sirene
(sinalizacdo de entrada e saida de turnos).

e Mudanca automatica do horario no inicio e no fim do horario de verao.

e Pode ser utilizado em aplicacdes On Line ou Off Line.

7.5.4 Especificacbes técnicas
e Alimentacao: 90Vac a 230Vac , 50Hz ou 60Hz
12VDC (opcional)

e Consumo: 17W

e Dimensoes:

o 280x970x190 (Largura x Altura x Profundidade)

e Peso: 24 Kg

e Condicoes ambientais: Uso interno

Temperatura 0a45°C

e Comunicacao:

o Modelo Coletor Urna - comunicacao Ethernet 10/100 Mbps
(TCP/1P)

e Relé de acionamento externo: relé com capacidade de corrente de até
3A. Contato seco.

e Equipamento em aco carbono com pintura epoxi de alta resisténcia.
No Break: bateria interna recarregavel permite a operacao da parte
eletronica do equipamento por até 8 horas no caso de falta de energia,
permitindo o registro de usuarios. Exceto para o caso de alimentacao
12V, nao ha No-break.
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e Display de 2 linhas por 16 colunas com back light

7.5.5 Opcionais
o Coletor Urna com dois leitores: leitor proximidade frontal na tampa e

leitor da urna.

7.5.6 Caracteristicas do software Gerenciador de Inners
e Configuracao dos produtos da linha Inner

e Coleta de dados dos produtos da linha Inner
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8 Historico de revisoes deste manual

Revisdo Data Alteracées ‘
- Informacdées a respeito de produtos com
comunicac¢ao serial RS232 e que foram descontinuados
€ que nao sao mais comercializados, foram retirados
deste manual.

Revisao 08 02/10/2014 | - Inclusao de informacodes sobre rede remota.

- Recomendacao para utilizar alimentacao externa em
sirenes, fechos e fechaduras elétricas.

- Atualizacoes de informacdes sobre a conexao da

impressora serial na Catraca Net.
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